
   
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Scaricatori spinterometrici 
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INFORMAZIONI GENERALI   
 
I dispositivi di protezione dei giunti isolanti si usano quando i giunti sono esposti ai rischi di danneggiamento  
per scariche atmosferiche e/o sovratensioni indotte. Quest' ultimo caso si verifica quando tubazioni interrate  
sono posate parallele e/o incrociano linee elettriche ad alta tensione. 
Se le sovratensioni indotte sulle tubazioni interessano un giunto isolante, esso può essere danneggiato in 
conseguenza del passaggio di una elevata corrente transitoria. 
Gli effetti di sovratensioni per scariche atmosferiche sono da ritenersi ancora più pericolosi. 
In tutti questi casi sono richiesti idonei scaricatori spinterometrici. 
 
CONFIGURAZIONI E DATI TECNICI   
 
Normalmente sono forniti in esecuzione antideflagrante e  due differenti tipologie di montaggio: 
 

• per installazione fuori terra su flange isolanti 
• per installazione fuori terra o interrata su giunti isolanti 

 
Il dispositivo è omologato per uso in aree classificate come segue :  Ex d IIC T6 Gb ( EN 60079-0 / -1 )  
 

Part number Tensione di 
contatto 

Livello di 
protezione 

Scarica nominale   
corrente  8/20 µs 

Corrente 
impulsiva 
10/350 µs 

P-9229-000 1 kV < 3 kV 100 kA 100 kA 
P-9229-001 1 kV < 3 kV 100 kA 100 kA 

 
Ogni scaricatore è provvisto  di un cavo unipolare a doppio isolamento da 25 mm² per il collegamento alla 
tubazione sui due lati del giunto. Per installazione interrata si prevede una esecuzione chiusa, con contenitore 
plastico riempito con poliuretano (tipo P9229).  
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